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设 计 说 明 

一、工程概况 

本工程涉及秦灶河，本次工程为 2 座人行桥部分附属结构改造出新，分别为

秦灶 1#、2#桥。主要从安全角度出发，对秦灶 1#、2#桥梁铺装拆建、栏杆柱头重

新刷漆出新。 

二、工程等级和标准 

（1）抗震设防烈度 

根据《中国地震动参数区划图》（GB 18306-2015），拟建场地位于南通市崇

川区内，地震基本烈度为 7 度。项目区属 7 度区第一组，抗震设防烈度为 7 度，

设计地震加速度为 0.10g（g 为重力加速度），场地地震特征周期为 0.40s。 

（2）工程等级 

根据《防洪标准》（GB50201-2014）、《水利水电工程等级划分及洪水标准》

（SL252-2017）等规范的规定，本工程主体建筑物级别为 5 级，次要建筑物级别

为 5 级，临时性建筑物级别为 5 级。 

三、设计水位 

河道正常水位 2.20m，设计排涝控制水位 2.60m（国家 85 高程，下同）。 

四、设计方案 

根据规划，本工程工程等别为 V 等，主体结构建筑物级别为 5 级，次要建筑

物 5 级，临时工程建筑物级别为 5 级。 

秦灶 1#、2#桥梁铺装拆建，采用菠萝格防腐木铺装，单块防腐木长 3.80m、

宽 15cm、厚 10cm，相邻木板间留 1cm 缝；秦灶 1#桥梁铺装拆建 163m2、2#桥

梁铺装拆建 140m2。对现状栏杆柱头重新刷漆出新，长度分别为 86m、74m。 

五、设计依据规范与资料 

1、《防洪标准》                                 （GB50201-2014） 

2、《水利水电工程等级划分及洪水标准》             （SL 252-2017） 

3、《水利工程建设标准强制性条文》                    （2020 版） 

4、《水利工程施工质量检验与评定规范》          (DB32/T2334.1-2013) 

5、《水工建筑物荷载设计规范》                      （SL 744-2016） 

6、《开发建设项目水土保持技术规范》              （GB50433-2008） 

7、《水土保持工程设计规范》                      （GB51018-2014） 

8、《水利水电工程水土保持技术规范》                （SL575-2012） 

9、《水利水电工程施工组织设计规范》                （SL303-2017） 

10、《水利水电工程合理使用年限及耐久设计规范》      （SL654-2014） 

11、建设单位与设计单位签订的合同 

12、其他有关的规范、标准及规程。 

六、耐久性设计 

（一）工程和建筑物合理使用年限 

根据《水利水电工程合理使用年限及耐久性设计规范》（SL 654-2014）和

工程等别，本工程合理使用年限为 5 年。 

（二）环境条件 
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本次工程所处环境类别为二类。 

七、工程施工 

（一）施工工期 

本工程工期 2 个月。具体以施工招标文件明确时间为准。 

（二）铺装拆除 

现有铺装拆除时不得采用大型机械，并对基础结构进行观测，以时刻保证接

触结构的安全。拆除废弃物由施工单位自行外弃处理。 

（三）铺装施工 

1、防腐木采用菠萝格防腐木，采用 5 年以上成材的结构材（≥II 级），直纹

一级木料；木材进行过烘干、脱脂的基础处理，木材的含水率控制在 15%左右。 

2、防腐木采用生物防腐处理技术，采用无毒环保的“ASQ 氨溶烷基胺高压浸

渍防腐处理”。 

3、面层处理上的涂刷、上色需采用室外专用水性耐侯漆涂料（一底两面）不

得采用普通氧化铁色燃料或直接用普通清漆涂刷。 

4、木材应满足承载和使用的要求（满足均布荷载 3KN/m2），所有的材料应

有质量标识标识内容包括树种或树种组合名称，规格材等级，制造厂商名，含水

率等。当采用规格材时 ,质等级应满足《  木结构工程施工质量验收规范》

( GB50206-2002)中表 6.21 中关于规格材材质标准的规定 

5、施工时应严格按照防腐材质量标识规定的使用环境进行施工不得随意将防

护剂含量低的木才用在环境要求较高的地方，施工完毕后应在木结构构件干燥后

在表面涂刷防护漆，以防紫外线引起的木材开裂等因素。木材选用专用户外木器

漆。 

6、构件间所有金属连接件，必须采用不锈钢或热浸镀锌的材料。 

（四）其他 

1、施工必须按照图纸要求及有关施工规范进行。 

2、本工程施工放样若与现场实际情况有出入，请及时与设计单位联系，以

便会同研究处理。 

3、其他未尽事宜按国家现行施工及验收规范执行。 

八、安全专章 

施工过程中承包人应根据《水利水电工程施工安全技术规程》及现场情况

制定劳动安全措施，应遵循“安全第一，预防为主”的原则，保障施工过程做

到安全可靠、经济合理。承包人应在施工现场健全安全组织机构，建立安全生

产责任制，工程安全管理机构的负责人或主要成员应包含最高现场管理者；必

须按规定组织好安全检查，记录详细，发现作业过程中不安全隐患、重大险情，

应及时采取有效措施积极处理；必须制定相应的应急预案，发生事故后，立即

启动应急预案，并采取相应措施，避免事故进一步扩大；应配备和维修、维护

有关的安全措施、设备、器械以及施工现场的急救药箱；对作业人员进行安全

教育培训，持证上岗，具备相应的安全意识和安全技能；特种作业人员应具有

相应的资格证书。 

承包人需根据以上临时工程技术要求，结合设计推荐方案和自身施工需要，

进一步优化、细化施工组织设计及各项临时工程实施方案，报请监理审核或专

题评审后实施，确保工程施工安全。 
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九、施工期环保、水保措施 

施工期应加强环境保护：选用噪音低的施工机械，合理安排施工时间和车辆

行驶路线，减少噪音污染；禁止使用不符合国家废气排放标准的施工机械，保持

施工场地和道路的整洁。对工地上车辆行驶比较频繁的路面和施工场地经常洒水，

保持工地有一定的湿度，避免扬尘。 

工程施工过程中产生的固体废弃物应分类处理，施工单位应充分利用工程的

弃土弃渣，结合属地要求用于城市建设中洼地填高和周转料场回填等。承包商对

施工工区的生活垃圾应加强管理，分片、分类设置垃圾箱，并由环卫部门定期清

运，以防生活垃圾经雨水冲刷后，随地表径流带入附近河道。 

施工材料堆放需做好临时拦挡和防尘网遮盖措施。临时裸土和边坡均采用防

尘网遮盖防止雨水冲刷而造成水土流失。 

十、其它重要说明 

1、地上地下障碍 

施工单位在开工前应对现状地下（各种管线）地上（各种电杆、树等）障碍

进行调查核实并作好加固保护工作，施工时请各专业产权管理单位现场监护方可

开工 。 

施工前应向产权单位办理相关审批手续，施工过程中请主管单位现场监护。

其它未尽事项，详见具体图纸和设计说明，并按现行有关施工验收标准行。所有

现状过河管线处理方法请与各专业产权单位协商。 

2、其它 

（1）本说明是图纸的重要组成部分，与图纸对照阅读，互为补充，为完整理

解设计意图，施工承包人应组织相关专业技术人员认真阅读和消化。 

（2）图中文字是对图纸的进一步补充说明，阅读图纸时应留意文字说明，

不可忽略。施工过程中，如发现图中有矛盾或不一致、或遇地质条件改变以及

其它与设计资料不符等问题时，应及时向监理和业主报告，以便业主及时组织

勘测、设计等相关单位会商解决。 

（3）施工期间，承包人应自行设置施工期观测点，做好施工期观测工作，

并整理成册，与工程资料一同移交管理单位。 

（4）工程施工需按照国家现行的建筑施工安全、施工现场环境与卫生标准

和有关规定的要求配置安全生产、文明施工措施及相应费用，主要包括文明施

工与环境保护、现场围挡、场容场貌、材料堆放、垃圾清运等。 

（5）未尽事宜，按现行有关标准、规范及规程执行。 

十一、附属及临时工程量 

（1）本工程施工应设置临时围挡。 

（2）施工过程中，必须对裸土和物料堆放区域使用防尘网覆盖。塑料防尘

网材质为全新低压高密度聚乙烯（HPPE），密目网针数为六针及以上，颜色统

一要求为绿色。采用圆丝防尘网（重量为每平方米 120 克）。防尘覆盖采用单

一覆盖，必须拼接严密、覆盖完整。采用缝合方式时须用钢丝对连接处加固或

缝合，采用搭接方式时长边搭接不少于 50cm。短边搭接不少于 10cm，并采用

可靠固定方式进行固定。在平地使用时，需在覆盖边缘及中间区域用压角石整

齐压盖，压角石统一具采用 240*120*60mm 砖块。总体要求按照《关于印发南

通市市区防尘网（布）覆盖标准的通知》（通专项办【2020】3 号）。 
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